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DIFFUSEUR D AMBIANCE ELECTRONIQUE, AVEC 

CELLULE PHOTOELECTRIQUE DETECTANT LA 

LUMIERE - MISE EN MARCHE SELON LE MODE 

CHOISI *JOUR NUIT* ET SELON TEMPORISATION 

AFIN DE S ADAPTER AU LIEU DANS LEQUEL IL 

EST PLACE. INDICATEUR DE LUMIERE POUR 

SIGNALER QUAND L APPAREIL EST EN MARCHE 

ET QUAND IL FAUT REMPLACER LA BOMBE 

AEROSOL.

DIFFUSEUR FONCTIONNANT AVEC 2 PILES ALCALINES DE 1,5 V. LR6.                                               

VENTE A L UNITE

OBSERVATIONS

INTERVALE DE PULVERISATION : 7,5 - 15 Y 30 MINUTES.                              

MODES DE FONCTIONNEMENT: JOUR - NUIT- 24 HEURES.                           

LIVRE AVEC SYSTEME DE FIXATION AVEC VISSERIE MURALE - PEUT 

EGALEMENT SE POSER SUR UNE SURFACE PLANE.                                    

FERMETURE AVEC SERRURE                                        

PACKAGING

COULEUR / FINI BLANC AVEC ESPACE DE DIFFUSION BLEU

ELECTRICITE

CARACTERISTIQUES

 DIMENSIONS (mm)

0,279POIDS (Kg)

PROFONDEUR: 84HAUTEUR: 197 LARGEUR: 85

POLYPROPILENEMATERIAUX

FICHE TECHNIQUE

DENOMINATION REFERENCE

DESCRIPTION    

AI90000
DIFFUSEUR D AMBIANCE


