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• Matière extérieure : 100 % PU sur 
support polyamide (170 g/m²), coutures 
soudées étanchées, œillets d’aération

• VESTE

• Col à capuche

• Serrage capuche élastique frontal et 
cordon de réglage

• Fermeture à glissière simple avec rabat 
pressions

• Manches terminées par élastique
coupe-vent

• 2 poches ext. Bas plaquées rabat 
horizontal à scratch

• Serrage bas cordon

• PANTALON

• Taille pantalon élastique

• Jambes terminées par pression pour 
serrage
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PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION

CONDITIONNEMENT

NORMALISATION

• Milieux humides • Temps de pluie

• Emballage individuel • Carton de 20 ensembles
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AVANTAGES SPECIFIQUES

• Coutures étanchées

• Œillets d’aération

• Serrage capuche

• Serrage manches

• Serrage bas

• Serrage taille

• Serrage jambes

• Marquage

• Souplesse

Ce vêtement est conforme à la Directive 
Européenne 89/686/CEE et à la norme EN340

Performances :

Ce vêtement a subi des tests de solidité et de résistance évaporative selon le référentiel EN343:2004.

La résistance du matériau à la traction, à la déchirure ainsi que la résistance des coutures sont conformes à
la norme EN343:2004.

4 heures10°C

1 heure et 40 min15°C

1 heure et 15 min20°C

1 heure25°C

Durée de port maximale 
recommandée

Température de 
l’environnement de travail

Durée de port maximale recommandée

Le tissu offre une résistance à la 
pénétration de l’eau de classe

3/3 à l’état neuf

0/3 après abrasion

3/3 après flexion

3/3 après influence du fuel et de l’huile

3/3 au niveau des coutures

La classe de résistance évaporative est de 1/3 

Durée de port limitée. Avec des ouvertures 
pour ventilation et/ou des périodes 
d’interruption, la durée de port peut être 
prolongée


