
EUROPROTECTION – 420, rue de la Dombes – 01700 MIRIBEL – FRANCE

LUNETTES CHIMILUX ANTI-BUEE

Réf. 60600
FICHE TECHNIQUE

COULEURS

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

AVANTAGES SPECIFIQUES

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION

CONDITIONNEMENT

NORMALISATION

Ces lunettes sont conformes au modèle de l’équipement de protection individuelle ayant fait l’objet de

L’attestation CE de type 588

Délivrée par INSPEC LTD (organisme n° 0194)

Normes de l’oculaire : EN 170

• Monture en PVC souple

• 4 aérateurs anti-poussière et anti-
projection réglables

• Anti-buée

• Maintien par élastique de serrage 
réglable

• Écran en polycarbonate incolore

• Souplesse

• Aérateurs réglables

• Élastique réglable

• Traitement anti-buée

• Protection pour les risques mécaniques 
(Industrie, BTP)

• Protection contre les poussières

• Sachet individuel

• Boîte de 20 masques

• Carton de 200 masques

EN 170Norme oculaire

1 BNMarquage oculaire

IncoloreOptions des oculaires

3.4 BMarquage monture

IncoloreCouleur de la monture

EN 166

• Protection pour les risques chimiques 
(laboratoires, industrie)


