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HARNAIS COMPLET
AVEC SOUS-FESSIERE

Réf. 71035
FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

AVANTAGES SPECIFIQUES

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION

CONDITIONNEMENT

NORMALISATION

Ce harnais est conforme au modèle de l’équipement de protection individuelle ayant fait l’objet de

L’attestation CE de type 1479 Issue 9 Extension 2

Délivrée par SATRA (organisme n° 0321)

EN 361:2002

• Sangles : 100% polyester, largeur 44 mm 
(+/- 1mm)

• Couleurs: haut: rouge avec 2 rayures vert forêt 
Bas: bleu avec 2 rayures vert forêt 

• Points d’attache : 1 anneau D dorsal en acier 
et 2 boucles textiles sternales

• Fermoirs : Boucles carrées (dite de 
parachute) en acier sur chaque cuisse

• Réglage par serrage des sangles sur les cuisses

• Fermeture sternale: sangle polyester noir 
25 mm avec fermoir plastique noir

• Fil de couture : Polyamide haute ténacité

• Taille unique 

• Poids : 900 g (+/- 10%)

• Finitions des pièces métalliques: électro-
placage zingue argenté. Ebarbé & polissage

• Sous-fessière 

• Attache sternale avec fermoir plastique

• Réglage rapide

• Légèreté

• 2 Points d’attache : avant et arrière
(sternales (textiles) et dorsale (anneau D))

• Travaux en hauteur avec risque de 
chute

• Bâtiment et travaux publics

• Poids maximal du porteur : 100Kg

• Individuel sur carte linéaire • Carton de 10 harnais
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ABSORBEUR D’ENERGIE

AVEC SANGLE D’ATTACHE 

Réf. 71410 FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

AVANTAGES SPECIFIQUES

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION

CONDITIONNEMENT

NORMALISATION

Cette longe est conforme au modèle de l’équipement de protection individuelle ayant fait l’objet de

L’attestation CE de type 4303 Issue 1 Extension 1

Délivrée par SATRA (organisme n° 0321)

EN 355:2002

• Absorbeur d’énergie

• Sangle tissé, largeur 44mm

• Longueur totale: 1.8m

• Résistance statique : > 15KN

• 2 boucles textiles avec renfort plastique noir

• Poids : 810 g (+/-10%)

• Résistance à la rupture : minimum 30KN

• Tirant d’air nécessaire: 6m

• 2 points d’attache • Livré avec 2 connecteurs 71110

• Bâtiment et travaux publics

• Résistance dynamique : charge maximal  
100 Kg

• Emballage individuel • Carton de 20 absorbeurs d’énergie

• Travaux en hauteur en combinaison avec un 
système d’arrêt des chutes ou de maintien au 
travail

• L’attache entre cet absorbeur d’énergie avec 
sangle et tout autre équipement ou point d’ancrage 
doit être réalisée à l’aide de connecteurs certifiés
conformes à la norme EN 362
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