RE. /.

Fiche Technique
Série « Compact Therm CA»

NETTOYEUR HAUTE PRESSION Eau Chaude

-Chariot intégré

—Cable daimentation 7.6 m

-Dispositif d'enmulement du cable

-Tambour enmouleur intégré

-Flexible HP a tresse métalique 10 m, Enrouleur 15 m

-Résenoir & eau

-Pistolet MarchesArrét de sécurité
- Lance a jet plat avec fube Inox

-Systéme Total-Stop

-Régulation progressive de la température

Données technigues
Pression de service

Surpression admissible
Débit d'eau

Them
bars
bars
'h

Température de Feau débitée °C

Générateur vapeur max
Conirdleur de débit
Préventilation combustion
Systéme Total-Stop
Puissance chauffage
Réservoir carburant
Flexible HP

Puissance électrique
FPuissance absorbée
Puissance restituée
Poids

Dimension (L x | x h)

i o

Kowr
Iitres

Volts
Kw
Kw
Kg
cm

CA 117130
30130
145

G660
12-80
140

oui

oui

oui

LH]

25

10

230

3.4

2,3

150
79x59x498

-Régulation progressive de la pression et du débit

-Génération vapeur

-Préventitation de la chambre de combustion
-Réserdoir carburant de 25 | avec contrile réserve
- Téte de pompe en kiton

- Plongeurs & revétement céramigque

- Sécurité contre lamarche a sec

- Retour intégré des eaux de fuite

-Almentation en détergent coté aspiration

CA 127150
30150
170

720
12-80
140

oui

oui

oui

LT

25

10

400

3.8

3.0

150
79x59x498

CA 151120
30 —-120
135

900
12-80
140

oui

oui

oui

]

25

10

400

3.8

3.0

150
79x59x498



