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• Sécuritaire pour l’utilisateur : aucun 

étiquetage de risque 

Formulé pour limiter les risques de réaction 

allergique 

• Entretient les canalisations et prévient les 

bouchons 

• Dissout les dépôts graisseux, savons et 

matières organiques 

• Supprime la cause des mauvaises odeurs et 

laisse un agréable parfum de menthe 

• Agit aux endroits où les méthodes 

mécaniques restent inefficaces 

• Sans danger pour les canalisations en 

plastique, métal et chrome  

• Protège contre la corrosion 

• Application facilitée grâce au bouchon 

doseur de 25 ml 

 

Solutions informatiques 

CC OO NN DD II TT II OO NN NN EE MM EE NN TT SS   

• 6 x 1L – réf : COLO6X1 

• 4 x 5L – réf : COLO4X5 

CC AA RR AA CC TT EE RR II SS TT II QQ UU EE SS   

• Usage professionnel 

• Prêt à l’emploi 

• Contient de micro-organismes 

spécifiques non génétiquement 

modifiés de classe 1 (EFB) 

selon la directive européenne 

2000/54/CE (micro-organismes 

sans danger pour l’Homme) 

• Liquide vert 

• Sans acide, ni soude caustique 

• pH = 5,5 (+/- 0,5) 

• Parfum d’origine naturelle : huile 

essentielle de menthe 

EE CC OO -- CC OO NN CC EE PP TT II OO NN // EE CC OO -- GG EE SS TT EE   

• Utilise des matières actives 

issues de sources renouvelables 

(biologiques et végétales) 

• Emballage 100% recyclable 

• Fabriqué en France 

• Pour une vraie « éco-attitude », 

pensez à trier vos emballages ! 

• Lorsque vous imprimez les fiches 

techniques ou FDS, préférez une 

impression en noir et blanc et 

recto verso 

PP RR EE CC AA UU TT II OO NN SS   DD ’’ EE MM PP LL OO II   

• Tenir hors de la portée des 

enfants 

• Conserver à l’abri de la chaleur 

et du gel dans son emballage 

d’origine 

• Pour plus d’informations, 

consulter la fiche de données de 

sécurité 

Canalisations 

canalisations verticales, canalisations horizontales, colonnes, 

siphons… 

COLOWAY 

Eaux usées 

DOSAGE MODE D’EMPLOI 

Produit prêt à l’emploi. 

Entretien :  

50 ml (2 bouchons) à appliquer 1 fois par 

semaine dans chaque canalisation. 

Démarrage/redémarrage/engorgement :  

100 ml à appliquer pendant 3 jours 

consécutifs dans chaque canalisation, puis 

suivre le dosage « entretien ». 

 

Entretien :  

Agiter avant emploi. Verser un peu d’eau 

tiède dans la canalisation avant d’appliquer 

le produit. Appliquer en une seule 

application au sommet de la colonne ou 

dans le siphon. 

Démarrage/redémarrage/engorgement :  

Vider au maximum le lavabo. Appliquer de 

préférence le soir en suivant la procédure ci-

dessus. Laissez agir 2h ou pendant la nuit et 

rincer à l’eau chaude. 

Ne fonctionne pas sur une 

canalisation totalement obstruée. 

Ne pas utiliser de bactéricide 2h 

avant et 2h après ensemencement ! 

 

 

 

 

 

Distribué par : 

Raison sociale : 

Adresse : 

Tel. : 00 00 00 00 00 

Fax : 00 00 00 00 00 
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