JONPRO L440

4 | Renforgateur alcalin séquestrant

JONPRO L440 est un renforgateur alcalin et un séquestrant puissant
(séquestrant des ions calcium et magnésium). Ce produit s'utilise en
eau de dureté moyenne a forte.
JONPRO L440 est formulé a partir d'un mélange d'alcaling, d'agents
séquestrants et d'additifs anti-grisaillement. La séquestration a base
de NTA garantit une faible concentration en ions responsables du
grisaillement et évite ainsi la précipitation des composants des
lessives. Son pouvoir séquestrant limite le grisaillement des fibres en
évitant la formation et le depdt de sels de calcium et de magnésium.
JONPRO L440 est souvent utilise en combinaison avec un

, renforgateur de détergence. Avec un produit de détachage et de
blanchiment, ce systéme assure un reésultat optimal. Assacié a un

. renforcateur dégraissant, JONPRO L440 augmente le pH du bain de

==/ lavage et accentue ainsi la performance du cycle.

Convient particulisrement au traitement du linge trés souille.

Avantages

® Permet 'élimination efficace des salissures, en particulier les taches protéigues ou de graisse.
* Evite le grisaillement des textiles en maintenant les salissures en suspension dans le bain de

lavage.
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Mode d'emploi

Le dosage du produit dépend de la durete de I'eau, du degre et de la nature des salissures, ainsi gue du type
de linge traite.

Recommandations de dosage en mi'kg de linge sec :

Salissures faibles a moyennes 5- 10
Salissures moyennes a fortes 10 - 20

Données techniques

Aspect Liquide fluide de couleur jaune clair

Alcalinite totale [Y%MNa20;pH 3.6] 15.0

pH [solution & 1%] 12.5

Densite relative a 20°C 1.274

Indice de sequestration {mg 42 (Méthode a l'oxalate d’ammonium. pH tamponné a 11,0 - 207)
CaCO3/g)

Les données techniques inscrites ne sont qu'indicatives pour le produit fabriqué et ne peuvent &tre considérées
comme specifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations completes relatives aux précautions de manipulation et d'utilisation du produit sont
disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité accessible par minitel au numéro vert : 08 36 05 00 99 ou par
internet : http://www. diese-fds.com et www johnsondiversey . fr.

Stockage dans 'emballage d'origine ferme ou dans une cuve homologue, et a I'abn des temperatures extrémes.

FP Impression - 22105

Conditionnements disponibles

Code arlicle Conditionnement
75119485 20L
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