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TAILLES ET COULEURS

EUROPROTECTION – 420, rue de la Dombes – 01700 MIRIBEL – France

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

7AIPYXXL7AIPYXL7AIPYL7AIPYMJaune / Marine

3435241700162343524170015534352417001483435241700130Code barres

XL XXLLM
Tailles

Couleurs 

AIRPORT PARKA HI-VIZ
Réf : 7AIPY

• Matière : 300D Polyester Oxford/PU
fluorescent respirant

• Couleur sombre :  210D  Nylon 
Oxford/PU non respirant

• Imperméabilité : 5000 mm

• Respirabilité : 5000 mvp

• Coutures étanchées thermo soudées

• Doublure corps :  polaire 100 % 
polyester 250G/m²

• Doublure manches : taffeta 140g/m²

• Bandes baudriers rétro réfléchissantes 
3M Scotchlite cousues (2 ceintures, 2 
brassards par manche, 2 bretelles dos et 
devant)

5000 mm
5000 mvp

•Col droit fermeture à pressions

• Capuche intégrée, serrage cordon avec 
bloc cordes

• Fermeture à glissière avec 2 rabats : 1 
extérieur à bandes agrippantes, 1 intérieur

• Manches droites, serrage bandes 
agrippantes

• 2 poches ext. Basses plaquées avec rabat

• 1 poche extérieure haut téléphone
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PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION

CONDITIONNEMENT

AVANTAGES SPECIFIQUES
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• Milieux sombres

• Travaux extérieurs

• Travaux de nuit

• Milieux humides

• Temps de pluie

• Emballage individuel • Carton de 10 parkas

• Vêtement haute visibilité

• Imperméable : 5000 mm 

• Respirant: 5000 mvp

• Doublure polaire + manches matelassées

• Coutures étanchées

• Bandes 3M

• capuche intégrée

• Serrage poignets

• 2 poches + 1 poche poitrine téléphone

NORMALISATION

AIRPORT PARKA HI-VIZ
Réf : 7AIPY

EN 471:2003 + A1:2007

EN 343:2003 + A1:2007

Cette Parka est conforme au modèle de l’équipement de protection individuelle ayant fait l’objet de

L’attestation CE de type n° 4406 (Issue 1) pour 7AIPY

Délivrée par SATRA (Organisme notifié n° 0321)

• Surface matière 3/2

• Matière rétro réfléchissante = 2/2
Instructions de lavage :

30 lavages possibles

• Résistance à l’eau = 3/3

• Résistance à la vapeur d’eau
= 2/3


