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C O N C E P T E U R  E T  F A B R I C A N T

V o u s  é c o u t e r  n o u s  f a i t  a v a n c e r

L i g n e  W e l t

Normes
EN ISO 20345:2007 SB E P WRU HRO SRC (E) Absorption d’énergie au talon
(HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
(P) Résistance de la semelle à la perforation 

Tige
Dessus cuir croûte pigmentée Soufflet / languette cuir
Doublure avant pied toile non tissée Fermeture œillets traités anti-corrosion + lacets ronds

Embout acier

Semelle
Technologie de fabrication double montage cousu
Semelle d’usure caoutchouc nitrile
Semelle anti-perforation acier inox
Semelle de propreté CONFORT +

Date limite d’utilisation sans
Coefficient d’adhérence sur sols SRC

Domaines d’utilisation
BTP / Travaux Extérieurs

Les +
Semelle extérieure caoutchouc résistant aux huiles, aux hydrocarbures et aux fortes températures
Semelle intérieure amovible anti-odeurs et anti-bactéries
Disponible jusqu’en pointure 50

Référence 992

Fabrication 100% française

Coloris : marron

LE MANS SA 

///////////////////////// fiche technique ////////
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